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 PROTECTOR AUDITIVO MPA-101 ALMOHADILLAS PARA P.AUDITIVOS 

DE LA LINEA 101 Y 103  

PROPÓSITO 

 Diseño que brinda protección y comodidad al usuario en lugares de trabajo 
donde los niveles de ruido superan los 82 dB(A). 

 

CARACTERÍSTICAS 

• Posee un excelente ajuste y comodidad. 

• Los materiales utilizados son del tipo hipoalergénico. 

• Se encuentran disponibles como repuesto. 
 

   APROBACIÓN  
 

 

Los Protectores Auditivos Masprot, con los cuales es usada la Almohadilla, se 

encuentran certificados en los Estados Unidos por Michael & Associates Inc., 

bajo la Norma ANSI  S 3.19-1974

RECOMENDACIONES DE USO 

 
Esta Almohadilla está recomendada para ser usada con los siguientes 
Protectores Auditivos Masprot: 

• MPA-101 – NRR 21 dB 

• MPA-101C – NRR 21 dB 

• MPA-103 – NRR 28 dB 

• MPA-103C – NRR 26 dB 

• MPA-101C Inter – NRR 21 dB 
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MANTENCIÓN  

Retire las almohadillas de la copa, y limpié sólo con un paño húmedo.  No use alcohol, solventes ni abrasivos.   
Mientras el Protector Auditivo no esté siendo usado, guardar en su bolsa de empaque. 

GARANTÍA 

• El fabricante o vendedor sólo será responsable del reemplazo del producto si se prueba ser defectuoso de fábrica. 

• El fabricante o vendedor no se hacen responsables por alguna lesión o daño personal a causa del mal uso del producto. 

• Se recomienda consultar con un experto en seguridad para asegurarse que está utilizando el protector auditivo correcto. 


