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Puntera: Composite
NORSEG

(apellada y Forro: PU
Suela: PU/TPU

Sistema saque rapido

CERTIFICADO
N. EUROPEA

Puntera Composite neutra a
los cambios de tempratura

Plantilla Antibacterial

Tecnologias - Caracteristicas
. : i Puntera de resina certificada, equivalente a la puntera de acero,
composite
| WATER Calzado de sequridad con membrana impermezble al agua con menor conductividad de calor. (AIRPORT FRIENDLY).

$/ PROOE que cumple con el estandar WR water resistant seguin
norma 150 20345. . . L .
@ Plantilla con tratamiento antimicético que previene la
- el  proliferacion de hongos y logra un mejor control de olores.
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NON METALLIC  (alzado de sequridad desarrollado sin elementos ni componentes metalicos
Plantilla de armado flexible con fibra sintética PARTS (METAL FREE). No es detectado en detectores de metal (AIRPORT FRIENDLY).
Premium Anti-perforante. ettt

[ ! Suela antideslizante que otorga una mayor estabilidad.

‘{7 ANTI
(\\;‘1 2| PERFORANT

Descripcion Producto: Importado y distribuido por:

- Antideslizante SRC
- NORMA EN 1S0 20345 - Plantilla interior intercambiable - Antibacterial
- Material PU - Resistente baja temperatura -30° Celsius

FORUS S.A.

Direccion: Av. Las Condes 11281,

- Antiestatica
- Resistente Hidrocarburos
- Plantilla Antiperforante Kevlar

Las Condes, Santiago, Chile.
Teléfono: +56 2 29233148
Mail: forussafety@forus.cl

Forus S.A.suministra esta informacion a titulo informativo y se reserva el derecho a efectuar cambios en sus modelos de calzado de seguridad de acuerdo a requerimientos de mercado, sin previo aviso.



