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Planta: Eva / Goma
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Plantilla EVA/PU
termoformado forrado en mesh

Medida interior: 15 cm

WATER REPELLENf

. REFLECTANTE S0 Cura 55Tt S e

. Repelente al Agua (Lluvia, Salpicaduras de-agua) Medlda Exterior: 19cm.
« Acabado mate y urbano.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Construccion: Cementado Capellada : 90% Cuero 5 % Textil 5 % TPU '
Color: Verde Dieléctrico Aislante: Aislante de la

Forro: 100% Textil electricidad,segtin norma ASTM F2413-18, EH

Costuras: Dobles y triples con nylon (Electrical hazzard) y aislante de la

imputrescible electricidad segtin norma NCH 2147 / 2. : '
Cambrillon: Plastico '
Planta: Eva/Goma

Pieza de goma para mayor
proteccion a roces y un facil sacado (parte trasera)

+ Mayor visibilidad en las labores nocturnas.
Altura de referencia de un calzado niimero 41. Podria tener una variacion minima.

Tirador simple para un calce répido.

AISLANTE RESISTENCIA A PUNTERA ANTIDESLIZANTE ~ ANTIPERFORANTE PLANTILLA REFLECTIVO WATER REPELLENT
DIELECTRICO HIDROCARBUROS COMPOSITE FLEXIBLE ANTIBACTERIAL

Importado y distribuido por:
FORUSS.A. | Direccion: Av. Las Condes 11281, Las Condes, Santiago, Chile. | Teléfono: +56 229233148 | Mail: forussafety@forus.cl

Forus S.A.suministra esta informacion a titulo informativo y se reserva el derecho a efectuar cambios en sus modelos de calzado de sequridad de acuerdo a requerimientos de mercado, sin previo aviso.
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MIDETU PIEY ENCUENTRA TU TALLA

IMPORTANTE: Las tablas de tallas varian segtn el modelo.
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Parate erguido sobre una hoja Dibuja sobre la hoja el contorno Mide con una regla en centimetros
de papel, en una superficie firme de tu pie. Repite el proceso el largo del talén al dedo que
con el talén y la hoja apoyada con el otro pie, ya que los marcaste en cada pie. Utiliza la
en la pared. tamaiios pueden ser diferentes. medida y busca en la tabla
de acuerdo a ese rango.

Mallorca CT SB PS SR FO

r o
Categoria de marcado de calzado de sequridad
SB: Nivel de marcado para calzado de sequridad que cumple con los requisitos basicos de ergonomia, dimensiones y
componentes, asi como con la proteccion de la puntera contra impactos y compresion.
Requisitos Bésicos SB
Resistencia a la perforacion plantilla metalica P
Resistencia a la perforacion plantilla no metélica PS
Propiedades eléctricas, calzado conductor C
Propiedades eléctricas, calzado antiestatico A
Calzado completo Aislamiento termico de la suela HI
Aislamiento del frio de la suela a
Absorcion energia en la zona del talon E
Resistencia al agua WR
Resistencia al corte QR
Resistencia al deslizamiento SR
Aparado ‘ ’ Resistencia a la penetracion y absorcion del agua ‘ ’ WPA ‘
Resistencia al calor por contacto HRO
Suela Resistencia a los hidrocarburos FO
Enfranque de escalera LG

Importado y distribuido por:

FORUS S.A. Direccién:Av.Las(ondes11281,Las(ondes,Santiago,Chile.| Teléfono: +56 229233148 | Mail: forussafety@forus.cl

Forus S.A.suministra esta informacién a titulo informativo y se reserva el derecho a efectuar cambios en sus modelos de calzado de sequridad de acuerdo a requerimientos de mercado, sin previo aviso.




